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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
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RUA JOÃO BLAZUTTI - BAIRRO CENTRO
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RUA LUDGERO FERREIRA BAETA

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE POLIÉDRICO

1:1.250

RUA JOÃO BLAZUTTI

LEGENDA:
Meio fio existente

Meio fio à construir

Sarjeta existente

Sarjeta à construir

CBUQ sobre base de poliédrico

CBUQ sobre base de solo

QUANTITATIVOS NO TRECHO:
Meio fio à executar = 68,3 ml
Pavimentação sobre poliédrico à executar = 8.682,53 m²

137,46,5

Área à pavimentar = 958,94 m²
Meio-fio à executar = 0,00 ml

22,5

45,8

Área à pavimentar = 4.793,59 m²
Meio-fio à executar = 0,00 ml

107,4

24,3

Área à pavimentar = 2.930,0 m²
Meio-fio à executar = 0,00 ml

RUA JOÃO BRAZUTTI
ESCALA 1:1.250
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base de solo ou poliédrico ou recapeamento
meio-fio (fck=20MPa)

CBUQ

sarjeta (fck=15MPa)

DETALHE MEIO-FIO/SARJETA
ESCALA 1:25

SARJETA EM CONCRETO (50x7cm) - I=3%

REVESTIMENTO EM PAV. ASFÁLTICO 5,0 cm

RECAPEAMENTO SOBRE CBUQ EXISTENTE

i=3%

Detalhe Meio-Fio e Sarjeta

Sem Escala - RECAPEAMENTO

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (12x16,7x35)

BASE OU SUB BASE-ESTABILIZADA EXISTENTE

REVESTIMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ 

Detalhe Pavimentação

Sem Escala - RECAPEAMENTO

ESPESSURA = 3,0 CM

PINTURA DE LICAÇÃO

Meio-fio
pré-fabricado

CBUQ
espessura conf. especificações

i=3%i=3%

Meio-fio
pré-fabricado

Sarjeta

Sarjeta

i=3%i=3%

Seção  Transversal - A-A

S/escala 

50 variável 50

Base conforme local

SARJETA EM CONCRETO (50x7cm) - I=3%

REVESTIMENTO EM PAV. ASFÁLTICO 5,0 cm

BASE OU SUB BASE-ESTABILIZADA 12 cm

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

i=3%

Detalhe Meio-Fio e Sarjeta

Sem Escala - BASE SOBRE SOLO

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (12x16,7x35)

BASE OU SUB BASE-ESTABILIZADA

H=20cm

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

REVESTIMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ 

Detalhe Pavimentação

Sem Escala - BASE SOBRE SOLO

ESPESSURA = 5,0 CM

IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LICAÇÃO

SARJETA EM CONCRETO (50x7cm) - I=3%

REVESTIMENTO EM PAV. ASFÁLTICO 5,0 cm

BASE POLIÉDRICO EXISTENTE

i=3%

Detalhe Meio-Fio e Sarjeta

Sem Escala - BASE POLIÉDRICO

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (12x16,7x35)

BASE POLIÉDRICO EXISTENTE

REVESTIMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ 

Detalhe Pavimentação

Sem Escala - BASE POLIÉDRICO

ESPESSURA = 5,0 CM

PINTURA DE LICAÇÃO
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