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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% |SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UN. -
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
010000 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
Fornecimento e colocagdo de placa dos servicos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - .
010003 . . . - 1 unidade
Governo do Estado - (Ampliagio e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) UN 1,00 1.109,62 1.109,62 1.109,62 un
Sera medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metalica com viga U 2” enrijecida e Metalon
20x20. O suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas na frente e
no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido
em fun¢do do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servicos acima de RS 30.000,00, obedecendo a
proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
SUB-TOTAL = 1.109,62 SUB-TOTAL = -
020000 |DEMOLICOES E REMOGOES
- . s . . . 3 (2,7+5,6+6,1*2+2,83+1,65*3+1,4)"2,9*
020003 |Demolicdo de alvenaria de elevagdo em tijolo comum ou elemento vazado, incluindo o revestimento. M 17,84 101,04 1.802,38 101,04 0,15+ (0,0°2,1)°0,15 + 7,74°0,15%
Sera medido pelo volume real demolido, aferido antes da demoligdo (m?).
O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos: desmonte, demoligdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo em tijolo comum ou
elemento vazado, manualmente; a selegdo e acomodagdo manual do entulho em lotes. A execugdo dos
servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n2 307, de 5 de
julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e
outras vigentes a época da execugdo dos servigos.
020005 |Demoli¢do de concreto simples, manual, inclusive afastamento w3 1,38 218,93 301,47 218,93 - 1,956*0,1 + 2,3*0,45*0,2
Sera medido pelo volume real demolido, conforme levantamento aferido antes da demoligdo (m?3).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos: desmonte, demoli¢do, fragmentacdo de elementos em concreto simples manualmente; a selegdo e
acomodagdo manual do entulho em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e
determinagGes previstas na legislagdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos
servicos.
020010 Dem-olil;io de cobertura de telha dulada de fibroci to, com reaproveitamento, transporte e M2 85,65 10,94 936,96 10,94 ) 12,34 ,15+23,85+10,75
empilhamento
Sera medido pela area de cobertura em projegdo horizontal (m?):
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas ondulada de
fibrocimento, inclusive elementos de fixagdo, a selegdo e a guarda das pegas reaproveitdveis. Remunera
também; a carga, o transporte o descarregamento; a sele¢do e acomodagdo manual do entulho das pegas ndo
reaproveitadas em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes
previstas na legislagdo: Resolugdo n2 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (
CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos servigos.
020015 Demoligdo de. estrutura.de m.adeira para telhado .de telha ondulada de fibrocimento, plastica ou metalica M2 85,65 14,96 1.281,25 14,96 R 12,3'4.15+23,85+10,75
com reaproveitamento, inclusive transporte e empilhamento
Sera medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m2).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa da estrutura de madeira,
para telhas onduladas de fibrocimento, plastica ou metdlica, a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.
Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a selegdo e acomodagdo manual do entulho das
pegas ndo reaproveitadas em lotes. A execugdo dos servicos deverd cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n2 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execug¢do dos
servicos.
020019 |Demoligdo de reboco / revestimento com argamassa M2 82,35 11,78 970,08 11,78 - (4,55+3,5+3+10,75+5,65)*3 P
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA

S.R.E.:

MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves

ISS

5,00%

SERVICOS: REFORMA

SERVICOS: REFORMA

ITEM

020022

020023

020027

020031

020032

DESCRICAO

Sera medido por drea real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, ou
aferida antes da demoli¢do (m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos: demoli¢do, fragmentagdo de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a selegdo e
acomodagdo manual do entulho em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e
determinagGes previstas na legislagdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos
servicos.

Demoligdo de piso cimentado inclusive a base sobre lastro de concreto.

Sera medido por area real de piso cimentado, inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida antes
da demoli¢do (m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos: demoli¢do, fragmentagdo de pisos cimentados, inclusive a base de assentamento, manualmente; a
selegdo e acomodagdo manual do entulho em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as
exigéncias e determinag8es previstas na legislagdo: Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da
execugdo dos servigos.

Demoligdo de piso ceramico inclusive a base sobre lastro de concreto.

Serd medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida
antes da demoli¢do (m?).

O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugdo dos
servigos: demoligdo, fragmentacdo de revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento,
manualmente; a selegdo e acomodagdo manual do entulho em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir|
todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n2 307, de 5 de julho de 2002, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a
época da execugdo dos servigos.

Remogdo de portas, janelas e grades metalicas, inclusive caixilhos

Serd medido pela area da esquadria retirada (m?).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessdria para a retirada completa de esquadrias metalicas
e acessorios, em geral; a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis. Remunera também; a carga, o
transporte o descarregamento; a sele¢do e acomodagdo manual do entulho das pegas ndo reaproveitadas em
lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinag8es previstas na legislagdo:
Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos servigos.

Retirada de folha de porta ou folha de janela de madeira.

Sera medido por area retirada (m?).

O item remunera o fornecimento de mdo-de-obra necessaria para a retirada de folha de esquadria em madeira,
a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis. Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a
selegdo e acomodagdo manual do entulho das pegas ndo reaproveitadas em lotes. A execugdo dos servigos
deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n2 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras
vigentes a época da execugdo dos servigos.

Remogdo de marcos chumbados de madeira, alisares e acessérios

Sera medido pelo unidade de pegas retiradas (un).

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de batentes com guarnigdo e
pecas lineares em madeira, chumbados; remunera também a selegdo e a guarda das pegas reaproveitaveis, a
carga, o transporte o descarregamento; a sele¢do e acomodagdo manual do entulho das pegas ndo
reaproveitadas em lotes. A execugdo dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagbes
previstas na legislagdo: Resolugdo n2 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (
CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execugdo dos servigos.

UN.

MZ

MZ

MZ

MZ

UN

SO|

LICITADO

283.370,44

ANALISADO

0,00

LOCAL DE INTERVENGAO

QUANT.

13,69

123,24

35,69

4,00

P. UNIT.

13,46

11,95

14,30

11,80

P. TOTAL

184,20

1.472,72

510,35

43,81

47,20

QUANT. P. UNIT.

13,46

11,95

14,30

11,80

P. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

(1,6+2,15+4,55)*0,5 + (1,5"4,45) +
(1.322)

39,35+16,87+26,56+40,46

(1,5+2,05°2+2,14+2,1+1,1+2)1,35
+(1,841,1°2) + 211,32+
(0,640,6"3)+(1,1°2+0,8"2)"2,1

(0,83 +0,71)°2,1

4 unidades.

P
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% |SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UN. -
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
020103 |Forro de PVC. m? 19,90 26,03 517,87 26,03 - 3,5"3,2+1,85%4,7
SUB-TOTAL = 8.630,59 SUB-TOTAL = -
030000 |TRABALHOS EM TERRA
030001 |Aterro Compactado manual, com soquete w3 15,30 50,18 767,75 50,18 - (7,75*1,5*0,8+4*1,5*0,4+3*1,5*0,8)
Sera medido pelo volume de aterro compactado (m?3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessarios para execugdo dos servigos de
aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com
maco de 30 kg e a disposicdo das sobras.
030003 |Escavagdo manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m M3 6,37 29,52 188,04 29,52 - (3'3”155**2(;255((;1&3’?05;3%2{;?;116)*013
Sera medido pelo volume real escavado (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo, de primeira ou
segunda categoria, em campo aberto.
030004 |Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg M? 11,06 16,97 187,69 16,97 _ (3,3+1 v5*2+§vf5($1é?05§;:72v4+1 60,3
Sera medido pela area de fundo da vala (m?).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessarios para execugdo dos servigos de
regulariza¢do do fundo de vala com maco de 30 kg.
SUB-TOTAL = 1.143,48 SUB-TOTAL = -
040000 |SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES
040001 |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 29,36 8,96 263,02 8,96 - (4*7*1,2*0,617)+(8*1*7*0,154)
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.
. wan caa . - . _ " " "
040004 Concreto estrutural wfado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e M3 6,37 414,79 2.642,21 414,79 ) (3,3+1,5*2+9,25+1,?5 3*+2,4*+1,6) 0,3
langamento em fundagdo 50,5 +(0,8*0,5*0,8)*7
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mao-de-obra
necessdria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de 20,0 MPa. Remunera também
o transporte, lancamento e adensamento.
. . . L 2 (3,3*1,5) + (6*1,95) +
040005 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm M 38,70 40,63 1.572,38 40,63 - (9,21,5+5,51,5)
Serd medido pela area onde sera executado, na espessura minima de 6¢cm (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, e a mao-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro.
SUB-TOTAL = 4.477,62 SUB-TOTAL = -
050000 |SUPERESTRUTURA
(23,85*2+10,75*4+6,05+3,3+1,65*2)*0
050005 |Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, langamento, forma e desforma) w3 7,34 1.855,42 13.615,77 1.855,42 - ,35%0,15+(10,75%0,45*0,2) +
(0,3*0,15*3*7)
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessdria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de 25,0 MPa. Remunera também
o transporte, langamento e adensamento. Estd também incluido e remunerado 80Kg por m* de concreto de
armadura considerando o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os
servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e
pontas de traspasse para emendas e também 15m? de forma de compensado plastificado por m* de concreto
considerando o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma. P
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% (SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UN. -
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm e=12cm (capeamento 5 cm e elemento ceramico 8 . . "
osoo0 |2 P i para for” (cap M2 | 201,68 101,08 20.385,31 101,08 i (31,65) + (10,755.9) + (10,75"12,4)
cm) sobrecarga minima 100 Kgf / m
Sera medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota cerdmica; concreto com fck maior ou igual a
25MPa, para o capeamento; ago para armadura de distribuicdo; materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessdria para a execugdo dos servigos: a estocagem das vigotas e lajotas cerdmicas conforme exigéncias e
recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o igamento das vigotas e das lajotas cerdmicas; a
montagem completa das vigotas e das lajotas cerdmicas; resultando laje para forro; a execugdo e instalagdo da
armadura de distribui¢do posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de
altura e a retirada do mesmo.
SUB-TOTAL = 34.001,08 SUB-TOTAL = -
060000 |ALVENARIA
060100 |[Execucdo de:
Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico furado 14x19x39cm, espessura da parede 14cm, juntas de 10mm 2 (3,3+1,5"2+9,25+1,35*3+2,4+1,6+2+0,
060102 . -
com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8 M 119,50 45,92 5.487,44 45,92 8+4,55)*3 +(0,8+0,7)*2,1 + (11,75*2)
Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessdrios para a execugdo de alvenaria de
vedacdo revestida, confeccionada em bloco vazado cerdmico simples, com superficie aspera para garantir a
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes
padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.
060109 |Alvenaria estrutural com bloco de concreto 19x19x39cm cheios e armado. M2 20,15 165,55 3.335,83 165,55 - (2,7+1,2+7,75+5,5+3)*1
Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de alvenaria
estrutural, confeccionada em bloco vazado de concreto estrutural, assentado com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia; dimensdes padronizadas de 19 x 19 x 39 cm com os furos com concreto fck de 25MPA feito
em obra e complementado com armagdo de ago CA 50, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a
NBR 6136.
SUB-TOTAL = 8.823,27 SUB-TOTAL = -
070000 |COBERTURA E FORRO
Telha de ago galvanizado trapezoidal, esp. Minima = 0,5 mm/ inclinagdo:10% / largura nominal: 1265mm
070108 > ac0 & P =p. Ann! / ¢ /1arg /I w2 | 342,28 51,09 17.487,09 51,09 - 342,28 m2
largura util: 12207mm./ peso: 1,97 kg./m? / vao livre : 3,50 m.
Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projegdo horizontal, ou pela area
de vedagdo lateral em projegdo vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projegdo horizontal, ou pela drea de vedagdo
lateral em projegdo vertical, com os acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil trapezoidal com no minimo 5
mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessorios para a fixagdo das telhas,
em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a mao-de-
obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.
070401 |Calha de chapa galvanizada, n2 24 desenvolvimento 33 cm M 35,20 50,27 1.769,50 50,27 - 6,3+28,9 = metros
070403 |Calha de chapa galvanizada, n2 24 desenvolvimento 60 cm M 24,25 66,98 1.624,27 66,98 - 24,25 metros
070501 |Condutor de 4dgua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da se¢do 75mm) M 21,00 53,83 1.130,43 53,83 - 3,5"6 = metros
070502 |Condutor de 4gua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da se¢io 100mm) M 3,50 56,50 197,75 56,50 - 3,51 = metros

Pégina 4 de 16



@

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% |SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UN. -
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Fornecimento, fabricagdo, transporte e montagem de estrutura metalica para telhado sobre laje para telhas
070609 |metalicas, fibrocimento, PVC ou fibrocimento inclusive tratamento anti-corrosivo com aplicagio de zarcio| M? | 342,28 50,70 17.353,60 50,70 - 342,28 = m2
em duas demados e pintura esmalte em duas deméos.
Sera medido pela projec¢do horizontal da cobertura (m?).
O item remunera o fornecimento de estrutura metalica em ago ASTM-A36, incluindo chapas de ligagdo, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e
instalagdo completa, remunera também o preparo da superficie das pegas por meio utilizagdo de Zarcdo e a
execugdo de servigos como limpeza da superficie, lixamento final, remog¢do do pd e a aplicagdo em duas
demados de esmalte.
070613 |(ED-48402 - SETOP) - COLOCAGAO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 30,00 32,39 971,70 32,39 - 30 = metros
Sera medido pela projeg¢do horizontal da cumeeira da cobertura(m).
SUB-TOTAL = 40.534,33 SUB-TOTAL = -
080000 |INSTALACOES HIDRAULICAS
080102 |Torneira de pressdo metalica com arejador, cromada, para uso em tanques. UN 2,00 46,88 93,76 46,88 - 2,0 UNIDADES
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido
cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessorios necessarios a instalag3o e ligagdo a rede de dgua.
080103 |Torneira de pressdo metalica para pia de cozinha e laboratérios, bica mével, de mesa / parede UN 2,00 155,42 310,84 155,42 - 2,0 UNIDADES
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com bica mével e arejador, para instalagdo
em parede ou mesa, em latdo fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessorios necessarios a
instalacdo e ligacdo a rede de dgua.
080209 |Vaso sanitario com caixa acoplada branca. UN 1,00 411,82 411,82 411,82 - 1,0 UNIDADE
1) Sera medido por unidade (conjunto) instalado (un).
O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louga e caixa acoplada conforme as normas
vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4";
tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base;
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo e ligagdo as redes de agua e esgoto.
080403 |Acabamento bruto didmetro 25mm (1") UN 1,00 39,26 39,26 39,26 - 1,0 UNIDADE
080404 |Acabamento bruto didmetro 40mm (1 1/2") UN 1,00 59,32 59,32 59,32 - 1,0 UNIDADE
080407 |Com canopla didmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) UN 1,00 55,77 55,77 55,77 - 1,0 UNIDADE
080408 |Com canopla didmetro 25mm (1") - (acabamento cromado) UN 1,00 67,83 67,83 67,83 - 1,0 UNIDADE
080409 |Com canopla didmetro 32mm (1 1/4") - (acabamento cromado) UN 2,00 103,74 207,48 103,74 - 2,0 UNIDADES
080705 Tubo PVC soldavel 25mm (com conexﬁes)_, incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria M 11,83 25,46 301,19 25,46 R 1183 METROS
com argamassa para passagem de tubulagdo
080706 Tubo PVC soldavel 32mm (com conexﬁes)_, incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria M 24,37 26,33 641,66 26,33 R 2437 = METROS
com argamassa para passagem de tubulagdo
080707 Tubo PVC soldavel 40mm (com conexﬁes)_, incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria M 26,08 20,74 775,62 29,74 R 26,08 = METROS
com argamassa para passagem de tubulagdo
080900 |(Dispenser em plastico ABS
080901 |[Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml UN 2,00 51,99 103,98 51,99 - 2,0 UNIDADES
Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un).
O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS,
para refil de 800 ml de sab3o liquido tipo gel, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo
da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.
080903 |Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 2,00 38,40 76,80 38,40 - 2,0 UNIDADES
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Sera medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plastico ABS
branco, com fecho de seguranga, para papel com duas, ou trés dobras, inclusive material de fixagdo.
081000 |Fornecimento, transporte e instalacdo de bebedouro:
081001 Bebe(ilouro ti;fo. cocho, C = 200 cm.em.’alv?naria, r?v’e.stido em azulejo, com filtro e sem refr.ig.eraséo, 5 UN 1,00 1.341,01 1.341,01 1.341,01 R 1,0 UNIDADE
torneiras metalicas de parede, com liga¢do hidro-sanitaria (conforme desenho caderno de especificagdes)
Sera medido pela quantidade de cochos construidos (un).
O item remunera a construgdo de cocho destinado ao uso como bebedouro com largura de 200 cm, altura 70
cm e profundidade de 45 cm, composto de 5 torneiras metalicas para usos geral, instalagdes hidrosanitéria.
Remunera também o revestimento em cerdmica (15 x 15 cm) preferencialmente na cor branca e a instalagdo
de um filtro industrial (carcaca e elemento filtrante) com vazdo minima de 1.000 I/h instalado a rede hidradlica.
081100 |Outros (Fornecimento e instalacdo):
081103 |Porta -papel de louga branca UN 1,00 52,15 52,15 52,15 - 1,0 UNIDADE
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de porta-papel de louga de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento
branco, inclusive materiais acessdrios necessarios para a argamassa de assentamento e rejuntamento.
081108 |Lavatério de louga de embutir (cuba), com torneira de pressio e acessérios. UN 5,00 287,81 1.439,05 287,81 - 5,0 UNIDADES
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba de louga de embutir para lavatdrio, torneira de mesa
para lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado
com canopla; valvula metalica de 1" para ligagdo ao sifdo, materiais acessdrios necessérios para sua instalagdo
em bancadas e ligagdo a rede de esgoto.
081109 |(ED-48156 - SETOP) - ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 1,00 25,86 25,86 25,86 - 1,0 UNIDADE
Sera medido por unidade instalada (un).
SUB-TOTAL = 6.003,40 SUB-TOTAL = -
090000 |INSTALACOES SANITARIAS
090100 |(Execucdo de:
090101 Caixa de Inspeg¢do ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavagdo, UN 3,00 268,05 804,15 268,05 R 3.0 UNIDADES
reaterro e bota-fora
Sera medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessérios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em concreto; remunera
também os servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras e impermeabilizagdo
interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas demaos.
090104 |Caixa de gordura préfabricada simples volume de 120 litros. UN 1,00 75,00 75,00 75,00 - 1,0 UNIDADE
Sera medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de gordura
com o volume descrito, prémoldada com tampa; remunera também os servigos de escavagdo, e limpeza.
090301 |Didametro de 40 mm M 19,57 15,55 304,31 15,55 - 19,57 = METROS
090302 |Diametro de 50 mm M 13,03 18,72 243,92 18,72 - 13,03 = METROS
090303 |Diametro de 75 mm M 29,99 23,04 690,97 23,04 - 29,99 = METROS
090304 |Diametro de 100 mm M 46,52 27,15 1.263,02 27,15 - 46,52 = METROS
090405 |Cuba dupla de ago inoxidavel, 730 x 400 cm. UN 1,00 646,79 646,79 646,79 - | 1,0 UNIDADES
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Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba dupla de 730 x 400 mm, em acgo inoxidavel em bancadas,
com os respetivos acessorios: sifio metalico tipo “copo” de 1” x 2”, vélvula americana para pia de 3 1/2”,
material de vedagdo para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.
090406 |Tanque de louga com coluna UN 2,00 332,31 664,62 332,31 - 2,0 UNIDADES
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo do tanque constituido por: tanque com coluna em louga com
capacidade para 22 litros, inclusiva sifdo plastico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; valvula em latdo de 1 1/4’ x
2" para ligagdo ao sifdo; conjunto para fixagdo de tanque; materiais acessérios necessarios para sua instalagdo
e ligacdo a rede de esgoto.
090500 |Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada:
090501 |Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm UN 3,00 55,55 166,65 55,55 - 3,0 UNIDADES
Sera medido por unidade caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 75 mm, inclusive
grelha metalica e o material necessario para sua ligagdo a rede de esgoto.
SUB-TOTAL = 4.859,43 SUB-TOTAL = -
100000 |INSTALACAO ELETRICA
100100 |Fornecimento e instalacdo de globo tipo drops:
100301 |Lumindria fluorescente completa com 1 lampadas de 20W, tipo calha de sobrepor UN 2,00 101,63 203,26 101,63 - 2,0 UNIDADES
100302 |Lumindria fluorescente completa com 2 Iampadas de 20W, tipo calha de sobrepor UN 2,00 131,73 263,46 131,73 - 2,0 UNIDADES
100303 |Luminaria fluorescente completa com 1 lampadas de 40W, tipo calha de sobrepor UN 118,47 - 118,47 -
100304 |Luminaria fluorescente completa com 2 Iampadas de 40W, tipo calha de sobrepor UN 25,00 147,20 3.680,00 147,20 - 25,0 UNIDADES
100305 |Luminéria fluorescente completa com 4 Iampadas de 40W, tipo calha de sobrepor UN 6,00 257,11 1.542,66 257,11 - 6,0 UNIDADES
100306 |Luminaria de sobrepor com refletor e aletas - lampadas fluorescentes (2 x 32W) UN 237,38 - 237,38 -
100307 |Retirada e recolocagdo da mesma lumindria qualquer tipo (somente mao de obra) UN 63,41 - 63,41 -
Sera medido por unidade de luminaria reinstalada (un).
O item remunera a retirada da lumindria existente e mao de obra para instalagdo inclusive com fornecimento
de materiais acessoérios, lampadas e reatores que forem necessarios e teste de funcionamento.
100400 |Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 |Tomada universal 2 P+T UN 58,00 23,29 1.350,82 23,29 - 58,00 UNIDADES
Sera medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pdlos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136. Remunera também o fornecimento e instalacdo de placa espelho.
100402 |Tomada para telefone com 4 pinos com plug RJ 11 UN 26,62 - 26,62 -
Sera medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada para telefone, com quatro pinos e com plug RJ11
fémea e respectiva placa espelho.
100403 |01 tecla simples 10A - 250V UN 10,00 13,62 136,20 13,62 - 10,00 UNIDADES
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente,
com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho
correspondente.
100404 |02 teclas simples 10A - 250V UN 2,00 21,60 43,20 21,60 - 2,00 UNIDADES
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com duas teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.
100406 |01 tecla paralelo UN 2,00 14,47 28,94 14,47 - 2,00 UNIDADES
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Sera medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 01 (um) interruptor paralelo de 10A para 250V;

com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR

14136.
100500 |Fornecimento e instalacdo de disjuntor automatico:

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo termomagnética,

padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensdo de 127 / 220 V,

conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessorios e a

mé&o-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo

remunera o fornecimento do suporte.
100501 |Monopolar de 10 a32A UN 12,00 18,14 217,68 18,14 - 12,00 UNIDADES
100502 |Monopolar de 35a 50 A UN 1,00 22,92 22,92 22,92 - 1,00 UNIDADE
100503 |[Bipolar de 10250 A UN 12,00 43,90 526,80 43,90 - 12,00 UNIDADES
100600 |Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos:

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didametro especificado confeccionada em

malha de fios de cobre trancada, isenta de falhas, emendas, oxidagbes, sujeiras, com revestimento em EPR

para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mado-de-obra necessdria para a instalagdo do cabo.
100601 |Isolado de PVC secdo 1,5 mm’ M 221,20 4,35 962,22 4,35 - 221,20 = METROS
100602 |(Isolado de PVC secgo 2,5 mm? M 761,00 5,05 3.843,05 5,05 - 761,00 = METROS
100603 |Isolado de PVC secio 4,0 mm’ M 81,60 6,02 491,23 6,02 - 81,60 = METROS
100604 |Isolado de PVC se¢do 6,0 mm> M 7,11 - 7,11 -
101000 |Fornecimento e colocacdo de mangueira PVC flexivel corrugado:

Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, diametro

conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalagGes elétricas e de telefonia,

somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais

acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em

paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.
101001 |Didgmetro 20mm (1/2") M 356,40 10,79 3.845,56 10,79 - 356,40 = METROS
101400 |Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor

Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive suporte

para fixagdo de disjuntores padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixagdo

de mini-disjuntores padrdo DIN, por meio de trava ajustdvel; remunera também o fornecimento de materiais

acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro; ndo remunera o fornecimento

dos disjuntores.

uadro de distribuicdo de luz em PVC de embutir, até 8 divisbes modulares, dimensdes externas

101401 |2 ¢ g UN 173,72 - 173,72 .

160/240/89mm

uadro de distribuicdo de luz em PVC de embutir, até 16 divisdes modulares, dimensdes externas 260 / 310

101402 |2 ¢ z / UN 198,35 B 198,35 -

/ 85mm
101403 |Quadro de distribuicdo de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 12 divisées modulares UN 166,02 - 166,02 -
101404 |Quadro de distribuicdo de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 20 divisées modulares UN 1,00 234,36 234,36 234,36 - 1,0 UNIDADE
101405 |Quadro de distribuicdo de luz em chapa de aco de sobrepor ou embutir, até 24 divisées modulares UN 316,10 - 316,10 -
101406 |Quadro de distribuicdo de luz em chapa de aco de sobrepor ou embutir, até 36 divisées modulares UN 407,09 - 407,09 -

(ED-49187 - SETOP) - CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RiGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X2",
101407 = - 77 UNIDADES : oi

EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN | 77,00 7,88 606,76 Phgina 8 de 16
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ITEM

101408

101409

101410

DESCRICAO

Sera medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento do caixa passagem /
ligagdo 4x2 em PVC. Remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria
para a execucdo dos servigos.

(ED-49191 - SETOP) - CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RiGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM
ANEL DESLIZANTE, DIMENSOES 3"X3", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Sera medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento do caixa passagem /
ligagdo 3x3 em PVC. Remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria
para a execucdo dos servigos.

(ED-49196 - SETOP) - CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4X2"

Serd medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento do caixa passagem /
ligagdo 4x2 em PVC tipo estanque. Remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao-de-
obra necessaria para a execugdo dos servigos.

(ED-15767 - SETOP) - CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
(10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V),
COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA.

Sera medido por unidade de interruptor simples e tomada instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 01 (um) interruptor simples de 10A para 250V e
01(uma) tomada padréo de 03(trés) polos, de 10A tensdo 250V, (20+T/10A-250V); com placa, haste, contatos
de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136.

UN.

UN

UN

UN

SO|

LICITADO

283.370,44

ANALISADO

0,00

LOCAL DE INTERVENGAO

QUANT.

42,00

3,00

5,00

P. UNIT.

42,38

39,27

P. TOTAL

364,56

127,14

196,35

QUANT. P. UNIT.

P. TOTAL

SUB-TOTAL =

18.687,17

SUB-TOTAL =

110500

110501

110502

110503

Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mdo de obra necessaria para fornecimento e
instalacdo de porta, marcos, alizares, acessérios e ferragens, sendo que a porta podera ser folheada em
madeira que sera escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé&, Sucupira, Freijé6 e mégno (se for cera ou
Verniz) e Imbuia, Angelim e jatoba (se Pintura), a escolha e instalagdo dos marcos e alizares devem adotar o
mesmo procedimento. As dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por|
porta e com dimensGes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diametro do eixo 6,0
mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura devera ser|
de embutir, com cubo linglieta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distdncia do cubo a entrada, também dotadas de falsa
chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta externa.

Porta interna de madeira, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarni¢do e ferragem,
0,60x2,10m (porta completa)
Porta interna de madeira, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarni¢do e ferragem,
0,70x2,10m (porta completa)
Porta interna de madeira, colocagdo e acabamento, de uma folha com batente, guarni¢do e ferragem,
0,80x2,10m (porta completa)

UN

UN

UN

2,00
1,00

3,00

573,09
569,51

570,26

1.146,18
569,51

1.710,78

573,09
569,51

570,26

MEMORIA DE CALCULO

42 UNIDADES

3 UNIDADES

5 UNIDADES

2 UNIDADES
1 UNIDADE

3 UNIDADES

Pagina 9 de 16



@

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA

S.R.E.:

MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves

ISS

5,00%

SERVICOS: REFORMA

SERVICOS: REFORMA

ITEM

DESCRICAO

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessdrios, ferramentas e mado de obra necessaria para instalagdo de porta e
ferragens, sendo que a porta poderd ser folheada em madeira, porém, a prova de dgua que sera escolhida de
acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé6 e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e
jatoba (se Pintura), as dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por porta e
com dimensdes minimas de 3” x 2 %4“, espessura de 2 mm e peso minimo de 110 g, fixada cada por seis
parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, cromada,
acompanhadas de chaves, maganeta tipo alavanca, maci¢a, bordas arredondadas, acabamento cromado,
devem possuir roseta com acabamento cromado acompanhando as maganetas, a porta devera abrir para fora
do ambiente da instalagdo sanitdria acessivel. Remunera também o fornecimento e instalagdo de chapa em ago
inoxidavel escovado para protegdo contra choques mecanicos, n2 22 (espessura aproximada de 0,79mm) na
parte interna e externa até uma altura de 40 cm da parte inferior da porta, tornando-se revestimento
resistente ao impacto da cadeira de rodas e puxador horizontal em ago inox escovado @= 1” e c=45cm, afixado
com parafusos auto-atarraxantes, @=4 a 6mm, com cabega tipo panela ou chata e comprimento maximo de
25mm também na parte interna, bem como a identificagdo universal de acessibilidade do lado externo,
remunera também a instalagdo e fornecimento de marco e alisar em madeira.

OBS.: Salas de aula e todas as demais portas que estiverem em dreas externas e

de circulagdo deverdo ser obrigatoriamente macicas

UN.

SO|

LICITADO

283.370,44

ANALISADO

0,00

LOCAL DE INTERVENGAO

QUANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

QUANT. P. UNIT.

P. TOTAL

SUB-TOTAL =

3.426,47

SUB-TOTAL =

120000

ESQUADRIAS METALICAS

120100
120101

120102

120103

Fornecimento e instalacdo de:

Passa prato / Porta / portdo de ferro, completo

Sera medido por area de passa prato / porta / portdo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portdo de abrir ou correr, sob medida, com uma ou
duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n2 14 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura;
requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n2 14 MSG, tipo tubular; batentes em
perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n? 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas,
fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta; inclusive cimento, areia,
materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a instalagdo e fixagdo da porta e do batente. Remunera
também materiais acessérios e mdo de obra para a execugdo de duas demdos de zarcdo e duas demdos de
esmalte.

Janela de ferro completa, colocagdo e acabamento de correr

Sera medido por area de janela instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de janelas de correr, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por
chapa dobrada n2 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha
em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 14 ( MSG ); jogo
completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo e fixagdo da janela e do batente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra para a
execugdo de duas demdos de zarcdo e duas demdos de esmalte e instalagdo de vidros cristal 4mm.

Janela de ferro completa, colocagdo e acabamento basculante

16,80

18,95

356,26

567,77

510,80

5.985,17

10.758,67

648,72

356,26

567,77

510,80

MEMORIA DE CALCULO

22,172+ 1°2,1*4 = M2

1,5"1,35+2,14*1,35+2,1*1,35+3*1"2 +

2*1,32=M2

0,6*0,6 +0,7*1,3 = M2
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:

MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS | 5,00% [SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA

ITEM

120104

~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00
DESCRICAO UN.

LOCAL DE INTERVENGAO

QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

Sera medido por area de janela instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por
chapa dobrada n2 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha
em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 14 ( MSG ); jogo
completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo e fixagdo da janela e do batente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra para a
execugdo de duas demdos de zarcdo e duas demdos de esmalte, e instalagdo dos vidros cristal 4mm.

Grade de protegdo de ferro (colocagdo e acabamento) M2 20,22 327,46 6.620,91 327,46 -

Sera medido pela area da grade instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de grade de protegdo, para janelas e basculantes, constituida por: grade
confeccionada com barras chatas de 1 1/4" x 1/4", dispostas horizontalmente, verticalmente e no requadro
externo da pega, em aco SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de aco de 1” x 1/8”, ou parafuso galvanizado e
bucha de nylon n2 8, para a fixagdo do conjunto; materiais acessorios e a mao-de- obra necessdria para a
instalacdo e fixagdo da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de
concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos,
apos a fixagdo. Remunera também materiais acessérios e mdo de obra para a execugdo de duas demdos de
zarcdo e duas demdos de esmalte.

SUB-TOTAL = 24.013,47 SUB-TOTAL = -

130000

FERRAGENS

130100
130206

130208

130209

Fornecimento e colocacéo de:
Corrimao duplo em tubo de ago galvanizado d = 1 1/2" - fixado em piso M 9,50 97,11 922,55 97,11 -

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrim3o instalado (m).

O item remunera o fornecimento de Corrimdo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com didametro
de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixagdo por
meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de didmetro e espessura de 2,5mm, com parafusos auto-
atarrachantes, e através de chumbador metalico com rosca e porca com didametro de 1/4 “de polegada em
pisos de concreto revestidos ou ndo; sinalizagdo tatil por meio de anel em ago inoxiddvel com textura
contrastante a textura do corrimdo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimdo, conforme
determina NBR 9050; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para o chumbamento das grapas com
roscas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra
necessdrios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
componentes metdélicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado d=2", e corrimdo simples de tubo de ago galvanizado de d=1

1/2" M 3,90 430,57 1.679,22 430,57 -

Sera medido pelo comprimento de corrim3o com guarda-corpo, instalado (m).

O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de diametro
e montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didmetro espagados em no maximo 90cm entre
eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambientes externos de 1,30m.

Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimdo simples em tubo de ago galvanizado
com diametro de 1 1/2”, com resisténcia a carga minima de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme determina a norma NBR
9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ago de 1”; com altura de 0,80 m para ambientes internos e
1,00m para areas externas, inclusive acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do
guarda-corpo com corrimdo simples. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo-de-obra
necessdrios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
componentes metdélicos, conforme recomendagdes do fabricante.

Guarda-corpo em ago galvanizado d =2" e corrim3o duplo de tubo de ago galvanizado de d=1 1/2" (usado

M 14,25 515,57 7.346,87 515,57 -
em rampas)

MEMORIA DE CALCULO

1,6%1,35+2,14*1,35+2,1*1,35+3*1"2 +

2*1,3*2+0,60,6 + 0,7*1,3 = m2

4+5,5=METROS

2,7+1,2 = METROS

6,25+3+5 = METROS

P3|
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% |SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UN. -
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Sera medido pelo comprimento de corrimdo com guarda-corpo, instalado (m).
O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de didmetro
e montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didmetro espagados em no maximo 90cm entre
eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambietes externos de 1,30m..
Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimdo duplo ( 22cm de distancia entre eles)
em tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 1/2”, com resisténcia a carga minima de 900 N, aplicada em
qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme
determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ago de 1”; com altura de 0,80 m para
ambientes internos e 1,00m para dreas externas, inclusive acessérios e a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo completa do guarda-corpo com corrimdo duplo. O item remunera também o fornecimento de
materiais e mado-de-obra necessdrios para: aplicagdo em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendagdes do fabricante.
SUB-TOTAL = 9.948,64 SUB-TOTAL = -
140000 |REVESTIMENTO
140100 |Execucdo de:
(3*2+1,5*2+3,3+1,6*2+9,25+4,5+1,32
140102 |Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia M2 375,34 24,15 9.064,38 24,15 - 5*2+1,35*6+1,1*2+1,575*2+2*22,15+1
,6+2,05+1,5+4,55*2)*3 +
0,45*1,35+0,78*1,3+11,75%4 +
Sera medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando (4,55°2%0,35+4,55%0,2 +
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). 5,6*2*0,35+5,6*0,2) + (0,7*2*2)2,1 =
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a médo-de-obra necessaria para a execugdo M2
do reboco.
(3*2+1,5*2+3,3+1,6*2+9,25+4,5+1,32
140104 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M2 375,34 6,45 2.420,92 6,45 - 5*2+1,35*6+1,1*2+1,575*2+2*22,15+1
,6+2,05+1,5+4,55*2)*3 +
0,45*1,35+0,78*1,3+11,75%4 +
Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando (4,55"2°0,35+4,55"0,2 +
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). 5,6'20,35+5,6'0,2) + (0,7°272)'2,1 =
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do chapisco. M2
140107 Az.ulejo extra .assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive ¢/ M2 92,30 50,49 4.660,23 50,49 ) (3*2*1,5*2)*3 + (32,()_5*3 -241,3°2) +
rejuntamento interno ou externo (2,45%3) = M2
Sera medido pela area de revestimento com placa cerdmica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra
), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as caracteristicas:
A) Dimensdes: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm;
B) Alta absorgdo de dgua: > 10%, grupo BlIl ( poroso );
C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mdo-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214, NBR 13754,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também os
servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.
SUB-TOTAL = 16.145,52 SUB-TOTAL = - )
150000 |PISOS E RODAPES Pé
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% |SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENCI\O
ITEM DESCRICAO UN. -
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
150100 |Fornecimento e assentamento de pisos, em:
Revestimento com ceramica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrio extra, cor 3*1,5+4,55*8,65+9,15*1,5+5,5%1,5+1,
150104 |branca, dimensdo da peca até 2.025cm?, PEl V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive| M? 159,32 72,24 11.509,46 72,24 - 2*1,5+2,7*6,25+1,4+10,45*3,7+26,56
rejuntamento +3,07+1,65+1,43+2,04 = M2
Sera medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra
), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqiiente, com as
caracteristicas:
A) Dimensdes: Até 2.025 cm?
B) Média absorgdo de dgua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;
C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 1.000 N;
F) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5);
G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;
H) Resistente a gretagem;
1) Resistente ao choque térmico;
J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, e a mdo-deobra necessaria
para a execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 9817,
NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera
também o rejuntamento.
150200 |Fornecimento e instalacdo de rodapés
150203 |Ceramica H =10cm M 106,15 9,55 1.013,73 9,55 -
Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).
O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou
classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem freqliente, com
as caracteristicas:
A) Dimensdes: 10 x 30 cm;
B) Média absorgdo de dgua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;
C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas ); (27°246.25°2+1°241 4°243.749.25+1
D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5; ’ ’ e q oEe
E) Carga de ruptura > 1.000 N; 9'45+1'?H’2+5;2+1’35*2+1'35*2+1’1
F) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5); 2+1,35°2¢1,35"2+1,55°2+8,65°2+4.5
G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5; 57243, 2¢4,55+140,241+1,9+2,15+1,6
) T +1,05+8,3+1,5*2+2,05*2)-
H) Reélstente a gretagem; ) (0,7*4+0,8*9+2*2+0,6*4+1*6) = M
1) Resistente ao choque térmico;
J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mdo-de-obra necessaria
para a execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da
argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 9817,
NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera
tamhédm n reilintamentn
150300 |Contra- piso e regularizacdo:
150301 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm m? 40,63 - 40,63 -
Serd medido pela area onde serd executado, na espessura minima de 6¢cm (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2 e a m3o-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro.
Regularizagdo sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem 31,5+4,55°8,6549,15"1,545,5"1 5+,
150302 . m? 159,32 30,04 4.786,05 30,04 - 2*1,5+2,7*6,25+1,4+10,45*3,7+26,56
peneirar trago 1:3, e=3cm +3,07+1,65+1,4342,04 = M2
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% |SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UN. —
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Serd medido pela area onde sera executado, na espessura minima de 3 cm (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a regularizagdo do contra
piso acertando o contra-piso para o recebimento do piso com a utilizagdo de régua para um perfeito
acabamento.
150400 |Outros (fornecimento e assentamento):
SUB-TOTAL = 17.309,24 SUB-TOTAL = -
160000 |VIDROS
160100 |Fornecimento, transporte e instalacdo de vidro, tipo:
0,6*0,6 +
160101 |Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demaos de massa e=4mm M? 20,22 93,23 1.885,02 93,23 - 0,7*1,3+1,5%1,35+2,14*1,35+2,1*1,35
+3*1*2 +241,3*2 = M2
Sera medido pela drea dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedagdo, ou de qualquer outra
natureza, ou finalidade (m?).
O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessorios e a mdo-de
obra necessaria para a colocacdo do vidro.
160104 |Espelho cristal para sanitario, e=4 mm (40 X 60cm) UN 1,00 76,38 76,38 76,38 - 1 UNIDADE
Sera medido pela area de espelho instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com
espessura de 4 mm; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do espelho aparafusado
sobre parede.
SUB-TOTAL = 1.961,40 SUB-TOTAL = -
170000 |PINTURA
170100 |Pintura:
(4,5+16,88+1,4+4,7+8,69+56,32+65,9
170103 |Tinta acrilica em parede externa, sem emassamento (duas demaos) M? | 1068,35 15,82 16.901,33 15,82 - 6+39'35+4’5f;16??21‘{;1?2'04”0’39
(17,9+3,4+11,4+13,1+20,6+34,4+32,5
Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se +23,95+13,15+5,4+4,9+6,1+425,6+7,1+
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? dever&o ser deduzidos na totalidade e 10,4)*2,9 + (82,64*3 + 22,55*2) -
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). (0,64+0,7*3+0,8*18+1*8+2*4+1,2*2)*
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulsdo 100% 2,1-
acrilica, soltvel em agua, acabamento fosco acetinado, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a (1,2*1,1*4+0,6*0,6*1+1,51,1*2+1,5"1,
execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador, conforme 35*2+2,14*1,35*2+2,1*1,35"2+1,1*1,3
recomendagdes do fabricante; aplicagio da tinta acrilica, em duas demZos conforme especificacdes do 52+2*1,3"2+0,7*1,3*1+2*1,3"6+2,6™1
fabricante. sobre superficie revestida com massa ou ndo. ,55°2+3"1,1*4) = M2
(1*442*241,2"1)"2,1*2 +
(1,21,1*3+0,6*0,6*1+1,5*1,1+1,5*1,3
170105 |Esmalte em esquadrias de ferro com duas dem3os, sem aplicagdo de zarcio M? 155,14 25,41 3.942,18 25,41 - 5+2,14*1,35+2,1*1,35+1,1*1,35+2*1,3
*2+0,7%1,3+2%1,3*3+2,4*1,45+3*1,1*2)
*2 +(3,9+14,25)*1,05*2
Sera medido pela area da projecao vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:
A) Estrutura metalica plana: multiplicar a drea de projecdo vertical por 2.
B) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a drea de projecdo vertical e multiplicar por 2.
C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela drea da peca ou proje¢do do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagdo
superiores a 15% da area inicial.
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessérios e a mao-de-obra
necessdria para a limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do pé e aplicagdo da tinta.
(1*442*241,2"1)"2,1*2 +
(1,21,1*3+0,6*0,6*1+1,5*1,1+1,5*1,3
170106 |Aplicagdo de fundo anticorrosivo (zarcio) em esquadrias metélicas M2 155,14 9,05 1.404,04 9,05 - 5+2,14*1,35+2,1*1,35+1,1*1,35+2*1,3
*2+0,7%1,3+2%1,3*3+2,4*1,45+3*1,1*2)
*2 +(3,9+14,25)*1,05*2
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% |SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
. SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UN. -
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Sera medido pela area da projecao vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:
A) Estrutura metalica plana: multiplicar a drea de projecdo vertical por 2.
B) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a drea de projecdo vertical e multiplicar por 2.
C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela drea da peca ou proje¢do do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagdo
superiores a 15% da areainicial.
O item remunera o fornecimento de Zarcdo, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugao
dos servigos como: limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do pé e aplicagdo do fundo anti-oxidante.
170107 S‘Iae:e?rt; esmalte em esquadrias de madeira com duas dem&os, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ M2 56,70 18,17 1.030,24 18,17 R (0,6240,7°2+0,8°8)°2,1°3 = M2
Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medigdo pela area da pega multiplicado por 2 ( dois );
B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela drea da pega
multiplicada por 5 ( cinco );
C) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta
esmalte a base de resinas alquidicas ou dleo, diluente aguarrds; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessdria para a execugdo dos servigos de limpeza da superficie, conforme recomendagées do fabricante;
aplicagdo da tinta esmalte, em duas demdos , sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante, conforme
especificagdes do fabricante.
(ED-50496 - SETOP) - PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
~ +1,246,25+3+5+4+5 5 =
170205 DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 27,65 16,93 16,93 2,7+41,2+6,25+3+5+4455 = M
Sera medido por comprimento de tubo pintado (m)
SUB-TOTAL = 23.277,80 SUB-TOTAL = -
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo de:
*2,1+0,45*1,2+0,45%1,7+1,2* =
180202 |Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de metalon m? 3,29 319,51 1.049,59 319,51 - (06214045 112M02'45 1.741.206)
Sera medido pela area de bancada instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da bancada em granito cinza andorinha, maua ou corumbd com
espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de arremate, bem
como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento
e rejuntamento.
180203 |Bancada de granito e = 3cm apoiada em alvenaria M2 6,05 299,23 1.810,34 299,23 - (1,85*5+2,85)*0,5 = M2
Serd medido pela drea de bancada instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de bancada em granito tipo andorinha, ou Maua, ou Corumba
com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de arremate, bem
como materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento.
SUB-TOTAL = 2.859,93 SUB-TOTAL = -
190000 |DIVERSOS
190100 |Execucdo de:
220000 |(LIMPEZA
220100 |Limpeza:
220101 |Limpeza Geral da edificagdo M2 | 388,05 5,03 1.951,89 5,03 - 388,05 = M2
Sera medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?).
O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, dreas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos
de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacdo.
SUB-TOTAL = 1.951,89 SUB-TOTAL = - P4
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PREF. ABEILARD RODRIGUES PEREIRA S.R.E.:
MUNICIPIO: Carandai, MG; distrito de Hermilo Alves ISS 5,00% (SERVICOS: REFORMA SERVICOS: REFORMA
~ SOLICITADO 283.370,44 ANALISADO 0,00 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UN. -
QUANT. P. UNIT. P. TOTAL QUANT. P. UNIT. P. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
230000 |DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO
230300 |lluminacao e sinalizacdo de emergéncia
230301 |Lumindria autdnoma de emergencia - LED UN 10,00 72,47 724,70 72,47 - 10 UNIDADES
Sera medido por luminaria instalada ligada a rede elétrica (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de luminaria auténoma com no minimo 30 LED's completa ligada
arede elétrica.
230401 |Placa fotoluminescente de Orientagio, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm UN 10,00 17,64 176,40 17,64 - 10 UNIDADES
230402 |Placa fotoluminescente de Orientagdo, salvamento e equipamentos - 313 X 313 mm UN 4,00 17,13 68,52 17,13 - 4 UNIDADES
230507 |Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 4,00 155,93 623,72 155,93 - 4 UNIDADES
Sera medido por unidade de extintor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de pé quimico seco, tipo portatil, capacidade
extintora equivalente = 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoamanico, capacidade 6 kg, destinado para
a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamaveis) e "C" (equipamentos
elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e ctpula estampados a frio,
soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com vélvula de
latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranga, calibrado de 180 a 210
kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel. Com suporte para fixagdo na parede.
Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.
SUB-TOTAL = 1.593,34 SUB-TOTAL = -
SUB-TOTAL = - SUB-TOTAL = -
TOTAL CUSTO = 230.757,69 TOTAL CUSTO = -
22,80% BDI OBRA = 52.612,75 0,00%|BDI OBRA = -
TOTAL GERAL = 283.370,44 -
QUANDO DA CELEBRAGAO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER COPIA BASE
. PINI, ORSE, SETOP REVO1 DEZ/20 REVO1 DEZ/20
DO CADERNO DE ESPECIFICACOES SET/20
Responsavel Técnico: Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi CAU MG: A22176-7 Data: 14/04/2021 Data: 11/05/2021

Responsavel Legal pelo municipio: Prefeito Municipal de Carandai Washigton Luiz Gravina Teixeira
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