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Praça  Barão de Santa Cecília, 68, Centro
CNPJ: 18.094.797/0001-07

MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBJETIVO.



Destinam-se as presentes ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ao estabelecimento de normas para a execução de REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ, assim distribuídos:
Todos os serviços a serem executados além de obedecer rigorosamente a estas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS acompanharão a  todas as determinações das normas vigentes.
O prazo para execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos. As obras serão realizadas por EMPREITADA GLOBAL.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS.
	2.1 ETAPAS.
· 1 – DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS;
· 2 – CARGAS E TRANSPORTES
· 3 – REVESTIMENTOS;
· 4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
· 5 – PINTURA;
· 6 – VIDROS E SERRALHERIA;
· 7 – LIMPEZA FACHADA E LIMPEZA GERAL.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS.
Quando qualquer material, não obedecendo às exigências das especificações, tiver sido empregado ou qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou serviços devem ser considerados insatisfatórios, devendo ser removidos, refeitos e tornados satisfatórios.

4. CRITÉRIOS DE ANALOGIA
Entende-se por material ou equipamento equivalente ou similar aquele que exerce a mesma função construtiva e tenha a mesma característica que a do específico.
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial Descritivo e o Projeto em anexo. Quando não especificados neste Memorial Descritivo todos os serviços e materiais deverão obedecer as Normas em vigor.

































5. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PLACA DE OBRA:
A placa deverá ser em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintadas em esmalte metálico de base alquídica;
Placa do agente governamental conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal. 
5.1	DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS
Esse item compõe todas as demolições dos revestimentos de argamassa (rebocos em geral, chapisco, etc.) a serem retirados da fachada, na altura da platibanda e nas paredes da laterais (rebocadas). Também está incluso a retirada das janelas das fachadas principais e laterais para substituição das mesmas por vidro temperado. Quaisquer revestimentos que vierem a apresentar aspecto inadequado e/ou deteriorado, deverão ser removidos e afastados. Toda a fachada está contemplada com andaime metálico para que o serviço seja executado da forma mais competente e segura possível. A contratada deverá atentar a todos esses detalhes para que o serviço saia conforme prescrito.
5.2 REVESTIMENTOS
Toda a extensão da platibanda e paredes laterais (paredes rebocadas) após a demolição dos revestimentos imperfeitos, deverá ser regularizada com argamassa, para que a mesma esteja preparada para receber a textura a ser aplicada conforme projeto. Os vãos de janelas também serão regularizados com argamassa, para correção das espalas devido a remoção das janelas antigas.
5.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A fachada principal do hospital, receberá uma iluminação decorativa, no intuito de valorizar os serviços que serão feitos. O projeto contempla a iluminação dos jardins, a ser executado com luminárias de 400k, e a iluminação da platibanda principal será executada com refletor de 100w, que após a reforma , receberá um novo letreiro a ser iluminado com tais luminárias.
5.4 PINTURA
Toda a platibanda e paredes rebocadas, receberão uma demão de selador acrílico, a fim de preparar as paredes para a pintura acrílica e/ou texturas a serem aplicadas. Após a aplicação do selador, as paredes da platibanda receberão textura acrílica + pintura sobre sua superfície, para que possa obter o acabamento desejado no projeto. A demais paredes receberão duas demãos de pintura acrílica
5.5 VIDROS E SERRALHERIA
Os guarda corpos serão executados em vidro temperado de 10 mm e as janelas descritas serão executadas em vidro temperado 8 mm. Após a execução dos guarda corpos, serão instalados nas alvenarias extremas os corrimãos duplos em aço inox, conforme projeto.
5.6 LIMPEZA FACHADA E LIMPEZA GERAL
Toda a superfície da fachada revestida em mármore deverá receber uma lavagem detalhada, no intuito de revitalizar o revestimento e causar um melhor aspecto.
Após a completa execução dos serviços descritos na planilha orçamentária, conforme o projeto e orientações específicas da Contratante em seu decorrer, a deverá ser entregue pela Contratada totalmente limpa e desobstruída. 
5.7 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Deverão ser obedecidas todas as recomendações do Ministério do Trabalho e da ABNT relativas ao assunto, inclusive por se tratar de serviço em altura, onde em toda sua extensão serão utilizados os andaimes. A utilização de todos os equipamentos de proteção individual, necessários será obrigatória, devendo ser dimensionada pela empreiteira com base nos tipos de serviços que deverão ser executados, quantidade de pessoal envolvido nos trabalhos e condições locais;
5.8 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO COLETIVA VISANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO
Deverão ser obedecidas todas as recomendações do Ministério do Trabalho e da ABNT relativas ao assunto; Deverá ser controlado o acesso de pessoas ao local da obra.
A utilização de todos os equipamentos de proteção coletiva necessária será obrigatória, devendo ser dimensionada pela empreiteira com base nos tipos de serviços que deverão ser executados, quantidade de pessoal envolvido nos trabalhos e condições locais.
6. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA:
Estando todos os serviços realizados e com a obra totalmente concluída, deverão ser adotados os procedimentos indicados no contrato para a entrega e recebimento.



CARANDAÍ,  OUTUBRO DE  2020.
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