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IDENTIFICAÇÃO

FASE NEUTRO TERRA

 DISJUN-

TENSÃO

F A S E S (VA)

LÂMPADAS LED 

CIR

TOMADAS(W)

CARGAS

C

PLACA DE ACRILICO

DIM. : 15 x 40 mm

ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL

BA

  (mm²)

2,5

  (mm²)

2,5

  (mm²)

20

  (A)

  TOR

  (V)

110

  (W)

100

1

2

CUI

TOS

4

5

3

6

5200

155

300

01

02

04

02

01 300

600

600

20

30

30

30

110

110

220

220

2,5

2,54,0 4,0

2,54,0 4,0

2,54,0 4,0

500 5

TOMADAS DE USO GERAL

TOMADAS DE USO GERAL

CHUVEIRO

25

TOMADAS DE USO GERAL

155

300

600

2600

1200 30110
2,54,0 4,0

02

300

1200

 (W)

TOMADAS DE USO GERAL

OBS.: DEMANDA TOTAL = 144,545 KVA
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Equipamento
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IDENTIFICAÇÃO

FASE NEUTRO TERRA

 DISJUN-

TENSÃO

F A S E S (VA)

LÂMPADAS LED 

CIR

TOMADAS(W)

CARGAS

C

PLACA DE ACRILICO

DIM. : 15 x 40 mm

BA

  (mm²)   (mm²)   (mm²)
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Equipamento
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TOMADAS DE USO GERAL
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- TOMADA MÉDIA  A 1,20 m DO PISO ACABADO.

- TOMADA DE USO GERAL A 30 cm DO PISO ACABADO.

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS.

- INTERRUPTOR 1 SEÇÃO, h= 1,20 m DO PISO ACABADO.

- INTERRUPTOR 2 SEÇÕES,  h= 1,20 m DO PISO ACABADO.

- PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO (LÂMPADA DE LED, 25 W).

SIMBOLOGIA

- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO TETO OU PAREDE 

- TUBULAÇÃO TELEFÔNICA EMBUTIDA NO TETO OU PISO 

- INDICAÇÃO DE FASE, NEUTRO, RETORNO DE FASE

 E TERRA, RESPECTIVAMENTE

IE

- INTERRUPTOR 3 SEÇÕES, h = 1,20 m DO PISO ACABADO.

- TOMADA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,  ALTA, h = 2,30 m DO PISO ACABADO.

- LUZ ALERTA  A 2,30 m DO PISO ACABADO 

- CAIXA Nº 1 (10x10x3 cm) NA PAREDE A 130 cm DO PISO ACABADO.

- TUBULAÇÃO QUE SOBE.

- SAÍDA PARA ANTENA DE TV, NA PAREDE, NA MESMA ALTURA DA TOMADA DE LUZ AO LADO.

- CHUVEIRO ELÉTRICO, NA PAREDE,  h = 2,50 m DO PISO ACABADO.

- BOTÃO DE LUZ ALERTA, h = 1,80 m DO PISO ACABADO.
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NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA DEVERÁ SER FEITA UTILIZANDO-SE ELETRODUTOS DE PVC E CABOS

DE CAMADA DUPLA;

2. TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE DO TIPO MANGUEIRA OU ELETRODUTO DE PVC Ø 20 mm;

3. NOS CIRCUITOS, QUANDO UTILIZAR DO FIO TERRA, ESTE DEVERÁ TER SEÇÃO DE #2,5 mm²;

4. NENHUMA FIAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER PASSADA SEM A PROTEÇÃO DE ELETRODUTOS;

5. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC) DEVERÃO SER PROVIDOS DE TAMPAS E DEVEM

SER ATERRADOS COM CABO #16 mm² NA COR VERDE;

6. A MALHA DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO DOS QDC's NÃO DEVERÁ SER A MESMA UTILIZADA JUNTO

AO PADRÃO CEMIG, E DEVERÁ TER RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 10Ω;

7. FIOS E CABOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (NBR);

8. TODOS OS RETORNOS DE FASE SERÃO FEITOS COM FIO DE MESMA BITOLA DA FASE;

9. OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTES ÀS FASES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM CORES

DIFERENCIÁVEIS E O NEUTRO DEVERÁ TER A COR AZUL.

DI = (16 x 0,10) + (82 x 0,30) + (25 x 0,025) + (9 x 0,005)

- DEMANDA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

DAQ = 9 x 5200

DAQ = 54% x (46,80)

- DEMANDA COM APARELHOS DE AQUECIMENTO

CÁLCULO DA DEMANDA TOTAL

DAQ = 25,27 KVA

QG - 1: 

DI = 10,74 KVA

DI = 40% x (26,87)

DT QG-1 = 36,01 KVA

DI = (22 x 0,10) + (120 x 0,30) + (1 x 0,50) + (38 x 0,025) + (5 x 0,005)

- DEMANDA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

DAQ = 6 x 5200

DAQ = 65% x (31,20)

- DEMANDA COM APARELHOS DE AQUECIMENTO

DAQ = 20,28 KVA

QG - 2: 

DI = 15,86 KVA

DI = 40% x (39,67)

DT QG-2 = 36,14 KVA

- TOMADA MÉDIA DUPLA A 1,20 m DO PISO ACABADO.

- TOMADA DE USO GERAL, ALTA, h = 1,80 m DO PISO ACABADO.

CD nº5

- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 5 (80 x 80 x 12 cm), h = 1,30 m

 DO EIXO AO PISO
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